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CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE

OBJET

Dans le cadre d’un projet d'implantation de site logistique sur la commune de Souhesmes-
Rampont (55), Monsieur Claude LELEU, représentant le bureau d’étude ENVIRONNEMENT &
ENTREPRISES SARL, a sollicité le bureau d’études ORFEA pour la réalisation de mesures acoustiques.

Cette présente étude permet d’établir un état acoustique initial de la zone géographique qui

accueillera le site logistique et permettra, a terme, au bureau d’études acoustiques en charge de
déterminer les émergences de la future activité, de vérifier si celles-ci sont conformes a la réglementation
relative a la limitation des bruits émis dans l'environnement par les Installations Classées pour la
Protection de 'Environnement.

MISSION D’ORFEA

La prestation d’'ORFEA se décompose de maniére suivante :

e Réalisation de mesures acoustiques de jour et de nuit en deux points en Limite de Propriété
et en deux points en Zone 4 Emergence Réglementée suivant les périodes « Jour » (7h00-
22h00) et « Nuit » (22h00 - 7h00).

e Rapport d'étude acoustique.

DEFINITION DES GRANDEURS ACOUSTIQUES

» Les valeurs d’'émmergences

L'émergence est évaluée en comparant le niveau de pression acoustique continu équivalent
pondéré A du bruit ambiant, en présence de l'installation en marche normale, avec le niveau de pression
acoustique continu équivalent A du bruit résiduel, tels que déterminés au cours de lintervalle
d’observation :

E= H.}mg\._._um_,_ = H._.}B\qum
Ou
E estl'indicateur d’émergence de niveau en dB(A) ;

Laegmpart €st le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A du bruit ambiant,
déterminé pendant les périodes d’apparition du bruit particulier considéré, dont la durée cumulée est
Tpart;

Laeg Tres  est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A du bruit résiduel,
déterminé pendant les périodes de disparition du bruit particulier considéré, dont la durée cumulée est
Tres.
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» Niveau acoustique fractile, Lan,

Par analyse statistique de Lae, courts, on peut déterminer le niveau de pression acoustique
pondéré A qui est dépassé pendant N% de l'intervalle de temps considéré, dénommé «niveau de
pression fractile ». Son symbole est Lan,: par exemple, Lasoisest le niveau de pression acoustique continu
équivalent pondéré A dépassé pendant 50% de I'intervalle de mesurage, avec une durée d’intégration
égale a 1 seconde.

Dans le cas général (voir définition de I'émergence), I'indicateur est la différence entre les
niveaux de pression continus équivalents pondérés du bruit ambiant et du bruit résiduel, déterminés
selon la norme NFS 31-010.

Dans certaines situations particulieres, cet indicateur n'est pas suffisamment adapté. Ces
situations se caractérisent par la présence de bruits intermittents, porteurs de beaucoup d’énergie mais
qui ont une durée d'apparition suffisamment faible pour ne pas présenter, a l'oreille, d’effet de masque
du bruit de I'installation. Une telle situation se rencontre notamment lorsqu’il existe un trafic routier trés
discontinu.

Le choix sur les niveaux sonores s’effectue de la facon suivante :

- D’aprés la réglementation: dans le cas oi1 la différence Laeq - Lsp est supérieure a 5,0
dB(A), on utilise comme indicateur d’émergence la différence entre les indices fractiles Lsg
calculés sur le bruit ambiant et le bruit résiduel, sinon on utilise le Laeg,

- D’apres I'appréciation de 1’acousticien : en utilisant le Lsy, Logou le Laeq codé lorsque les
mesures sont polluées par des sources parasites ne provenant pas de l'établissement
étudié (passages de véhicules, ...).
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RAPPEL DES VALEURS REGLEMENTAIRES

Arrété ministériel du 23 janvier 1997 relatif 4 la limitation des bruits émis dans
l'environnement par les Installations Classées pour la Protection de I’Environnement :

» Emergences

L’émergence maximale dans les Zones a Emergence Réglementée, est définie de la facon

suivante :
Emergence adnissible pour la
Nisedic de bt auihiant Emergence admissible pour la période « nuit » de 22100 a 7h00,
période « jour » de 7h00 a 22h00 ainsi que les dimanches et jours
ériés
Compris entre 35 et 45 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A)
Supérieur a 45dB(A) 5 dB(A) 3dB(A)

» Limite de propriété

L'arrété préfectoral d'utilisation fixe, pour chacune des périodes de la journée (diurne et
nocturne), les niveaux a ne pas dépasser en limite de propriété de I'établissement, déterminés de maniére
a assurer le respect des valeurs d’émergences admissibles. Les valeurs fixées par 'arrété d’autorisation ne
peuvent excéder 70 dB(A) pour la période jour et 60 dB(A) pour la période nuit en limite de propriété,
sauf si le bruit résiduel pour la période considéré est supérieur a cette limite.

» Tonalité inarquée

La tonalité marquée est détectée dans un spectre non pondéré de 1/3 d’octave quand la
différence entre la bande de 1/3 d’octave et les quatre bandes de 1/3 d’octave les plus proches (les deux
bandes immédiatement inférieures et les deux bandes immédiatement supérieures) atteint ou dépasse les
valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous :

Analyse faite sur une durée d’acquisition minimale de 10s
50Hz a 315Hz 400Hz a 1250Hz 1600Hz & 8kHz
10dB 5dB 5dB

Dans le cas ot le bruit particulier de I'établissement est a tonalité marquée, de maniére établie
ou cyclique, sa durée d’apparition ne peut excéder 30% de la durée de fonctionnement de I'établissement
dans chacune des périodes diurne ou nocturne.
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